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RESOLUCION DE CUBIERTAS

Resolver la cubierta cuya planta se adjunta con los datos que se indican. Calcular el angulo de pendiente de los
aleros exteriores e interiores. Dibujar el alzado sefialado con la flecha.
Modulo de los faldones exteriores 9 mm
Modulo de los faldones interiores 6 mm
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RESOLUCION DE CUBIERTAS

1.- El angulo de pendiente de los faldones exteriores es de 45°.

ESCALA: 1:100

Resolver la cubierta dada y dibujar el alzado sefalado con los siguientes datos:

2.- Los faldones que vierten aguas al patio tienen una pendiente de 1/2.
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OBRA CIVIL
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En el plano adjunto se muestra la planta de una plataforma horizontal (A) que se desea
construir a cota 610, y el eje y el ancho de una carretera (B) para acceder a ella, de pendiente

ascendente del 10%. Sabiendo que la pendiente desmonte es de % y la pendiente de
terraplén es de 1, dibujar la situacion del terreno una vez realizada la obra, y el perfil CC".

ESCALA:1:2000
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OBRA CIVIL

En el plano adjunto aparecen dos explanaciones horizontales necesarias para la construccion
de dos depodsitos de agua (las cotas de ambas aparecen en el plano). Los taludes de
desmonte deben ser de 1/2; los de terraplén de 1/3.

1.- Dibuja las lineas de desmonte y terraplén resultantes de las explanaciones.

La recta AB es la proyeccion de una tuberia que unira ambas plataformas una vez
construidos los taludes de las explanaciones.

2.- Desde el punto de cota 163 de esta tuberia, trazar otra que conecte con el colector TS y
tenga una pendiente descendente del 10%. Determinar la cota del punto de entronque con

elcolector. 155
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OBRA CIVIL

El plano topografico adjunto representa el trazado de un fragmento de carretera de 4 metros
de anchura. La ordenada de la rasante en el punto A de arranque es de 20 metros. El tramo
AB es horizontal y el tramo BC tiene una pendiente ascendente del 8%. Los taludes de
desmonte son de 45° y los de terraplén de 30°.
Se pide:

1. Trazar las intersecciones de los taludes con el terreno.

2. Trazar el perfil transversal del eje de la carretera por el punto B.

ESCALA: 1/500
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OBRA CIVIL

El plano adjunto representa un terreno y la proyeccion de un camino, de 4,8 metros de
ancho, para el acceso a un monte. Determinar las intersecciones del terreno con las
superficies de desmontes y teraplenes necesarias para la obra del camino. El punto "A" es
un punto del eje del camino de cota 58 m. El camino desciende al sur con una pendiente
constante del 5%. La pendiente de los desmontes es de 1/3 y las de los tarraplenes de 1/2.
Trazar el perfil longitudinal del camino (el tramo recto por una parte y el curvo por otra).
Dibujar los perfiles en esta hoja.

ESCALA: 1:400

SISTEMA ACOTADO

DEL

APLICACIONES

PERFIL TRAMO CURVO

PERFIL TRAMO RECTO

EXPRESION GRAFICA : Sistema de Planos Acotados
Ma José Garcia - Irantzu Alvarez



OBRA CIVIL

64

65

58 59 60

ESCALA: 1:400
N

\ 62
67

EXPRESION GRAFICA

M a

José

Garcia

Sistema
Irantzu Alvarez

de

Planos Acotados

SISTEMA ACOTADO

DEL

APLICACIONES



OBRA CIVIL

El plano adjunto representa un terreno en el que se pretende construir un estanque
artificial cuyo perimetro horizontal se muestra.
a) Dibujar los taludes necesarios para la obra teniendo en cuenta los datos aportados por
el croquis.
b) Trazar una tuberia del 10% de pendiente (la mas corta posible) que conecte el punto
"A" del terreno con el colector definido por los puntos "T" y "S". Hallar la cota del punto de
contacto y la longitud de la misma.
c) Dibujar el perfil sehalado por la linea de trazo y punto (en esta hoja).
E: 1:1000
1.-Cota..ccceeeeicnnnns
2.- Longitud...................
PENDIENTE= 125% COTA 200m
PENDIENTE = 100%
Seccidn transversal del perimetro
PERFIL
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OBRA CIVIL

El plano muestra un terreno donde se pretende construir una presa cuya coronacion
horizontal esta dibujada. Se indica ademas su seccion transversal. Se pide:

1.- Dibujar las intersecciones de los taludes con el terreno despues de construida la presa.
Para la evacuacion de agua sobrante del emblase se construira una tuberia que parte del
punto "T" del terreno con una pendiente del 5% y que conectara con el colector "AB" dibujado.
2.- Dibujar la tuberia y determinar la cota de interseccion con el colector y su longitud.

3.- Determinar que tramos del colector estan enterrados y la cota de los puntos de
interseccion con el terreno si los hubiera.

SECCION TRANSVERSAL DE LA PRESA
25%

2,5
I Aguas abajo

lAguas arriba

Escala: 1/1.000
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OBRA CIVIL

La reforma de la estructura del dique actual en la playa de Astondo en el
municipio de Barrika contempla un nuevo disefio con dos estructuras: un
dique (ABC) y una plataforma (RR). El dique ABC conforma una
estructura cuyo perfil tranversal se muestra en el croquis. EI muro

m

Cotabm

vertical en la seccién corresponde al tramo CC.
La poligonal RR (de cota 4 metros) representa el arranque de una rampa
de pendiente del 25%.

Se pide:

1.- Representar las intersecciones de los taludes de la nueva estructura
con el terreno y las de sus propias geometrias.

2.- Perfil sefalado con la linea de trazo y punto. E.V. 1:500 y E.H.
1:1000
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GEOLOGIA Y MINERIA

En el punto A (cota 24 m) aflora el techo de un estrato de mineral. En el punto B (cota 26 m) se hace un sondeo
vertical encontrandose el techo del estrato a una profundidad de 8 my el muro a 13 m. En el punto C (cota 22
m) se hace un sondeo con direccion 40° SO y pendiente desdencente de 30° y encuentra al techo del estrato a
los 17,5 m de perforacion. Calcular:

1.- Rumbo, buzamiento y potencia del estrato.

2.- Dibujar las lineas de afloramiento del estrato.

ESCALA: 1:500 N
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GEOLOGIA Y MINERIA

Los puntos A, By C pertenecen al afloramiento del suelo de una vena de mineral. Desde el
punto "P" del terreno se perfora un sondeo horizontal con direccion 10° SE recorriendo una
longitud de 50 metros hasta encontrar el techo de la vena.

Se pide:

1) Buzamiento, rumbo y potencia de la vena

2) Lineas de afloramiento, identificando el techo y el suelo

3) Angulo que forman el sondeo y las horizontales de la vena.
ESCALA: 1:2.500
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GEOLOGIA Y MINERIA

La recta que contiene a B(160) pertenece al techo de un estrato de mineral que buza hacia el
NO con un angulo de 45° y tiene una potencia de 40 m. Representar el techo del estrato y
dibujar las lineas de afloramiento del estrato.
Datos: la recta tiene una pendiente del 50%, asciende hacia el sur y su proyeccion es la que se
muestra en el plano.
ESCALA: 1:2.000
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