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ARIKETA EBATZIAK: 9. GAIA  

1. Kalkulatu tomate zuku batek (dentsitatea=980 kg/m3) 5 minutuan izango 
duen tenperatura baldin eta ur lurrunez beteriko kanpo atorra duen esfera 
erdiko kazola bat erabiltzen bada, non nahaste perfektua ematen den. 
Kazolaren erradioa 0,5 m-koa da, eta konbekzio koefizientea 5000 W/(m2

-koa da eta -
an aurkitzen zen. Zukuaren bero espezifikoa 3,95 kJ/( -koa kontsideratu 
daiteke. 

Emaitza:  

 

2. Ilar izoztuen konbekzio koefizientea aireko hozkailu batean kalkulatzeko 
hurrengo esperimentua burutu zen. Ilarren tamaina bereko kobrezko 
partikula baten erdian zulo txiki bat egin zen termoparea zulo horren barnean 
sartzeko, eta hortaz partikularen tenperatura denboran zehar neurtu ahal 
izateko. Partikularen diametroa 1 cm-koa, dentsitatea 8954 kg/m3 eta bero 

-tan zegoelarik izozgailuan 
sartu zen, non airearen ten -koa den. Taulan, termoparearen 
bitartez minuturo irakurritako tenperaturak biltzen dira. Kalkulatu konbekzio 
faktorea.  
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Emaitza: 20,3 W/m2  

 

3. Ka -an dagoen ur korronte batean 
murgildurik aurkitzen den 6 cm- -koa 

-tan zegoen. Uraren konbekzio 
koefizientea 50 W/(m2 -koa da eta sagarraren propietateak: eroankortasun 
termikoa 0, ifikoa 3, 3. 

Emaitza: 1 h 
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4. Kalkulatu ontzi -an dagoen elikagaiaren 
tenperatura erdiko puntuan 30 minutu pasa ostean. Ontziaren dimentsioak 
8, go. 
Suposatu elikagaiaren bero transmisioa kondukzioz soilik ematen dela eta 
bere propietateak hurrengoak dira: konduktibitate termikoa, k=0,
bero espezifikoa, cp=3,  ρ=900 kg/m3. Irakiten dagoen 
uraren konbekzio koefizientea 2000 W/(m2 -koa da. 

Emaitza:  

 

 

 

 


