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Adierazi zein den erantzun zuzena:

I.1. Errekuntza-prozesu bat hasteko ondokoa bete behar da:
a) Erregaia eta errekaria (airearen oxigenoa) proportzio zehatzetan
nahastu behar dira
b) Erregai-errehkari (airearen oxigenoa) nahasteak lortutahko tenperatura
ignizio-tenperaturaren berdina edo handiagoa izan behar da
c) a) eta b) aldi berean

1.2. Errekari modura erabiltzen den aireari (oxigenoa) dagoRionez ez da egia:
a) Praktikan errekuntza osoa gerta daiteke aire estekRiometrikoa erabiliz
gero
b) Praktikan ezinezkoa da errekuntza osoa lortzea aire estekiometrikoa
erabiliz gero
c¢) Gehiegizko airea erabilita ere, praktikan, errekuntza-gasetan ia beti
CO eta H, konposatuen kRantitate txikiak daude
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1.3. Errekuntza teorikoari dagoRkionez:
a) Erabilitako errekaria (airearen oxigenoa) adierazteko erabiltzen den
erreferentzia aire lehorra eta giro baldintzak dira
b) Sortutako errekuntza-gasen bolumena adierazteko erabiltzen den
erreferentzia gas lehorrak eta baldintza normalak dira (0 °C eta 1 atm)
c) Sortutako errekuntza-gasen bolumena adierazteko erabiltzen den
erreferentzia gas lehorrahk eta giro-baldintzahk dira

L.4. Errekuntza osatugabeari dagoRionez:
a) Errekaria (airearen oxigenoa) gehiegizko kantitatean erabiltzen da
b) Sortutako errekuntza-gasen analisiari dagokionez, O, CO, H, eta
kRedarrak/partikula erregabeak aurki daitezke
c) Sortutako errekuntza-gasen analisiari dagokionez, CO, H, eta
kRedarrak/partikula erregabeak aurki daitezke
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1.5. Adierazi, hurrengo aukeretatik, zeinetan konposatu guztiak errekuntza
osatugabearen produktuak edo “erregabeaRk” diren:

a) CO, H,, hidrokarburoak, karbono-partikulah eta NO,

b) CO, H,, hidrokarburoah eta karbono-partikulak

c) SO, H,0O, hidrokarburoahk eta karbono-partikulak

I.6. Errekuntza-gasetan kedarrak agertzeak:
a) Beroa errekuperatzea oztopatzen du. Izan ere, bero-trukagailuen
gainazalean deposituak eratzen dira
b) Era zuzen eta objektiboan neurtu daiteke, errekuntza-gasen
opahkutasunaren bidez
c) Ezdago etekin termikoaren jaitsierarekin erlazionaturik

1.7. Hiru ganbera dituen Orsat tresnaren bidez errekuntza-gas lehorrak
analizatzen dira, ondoko Ronposatuen edukiak aurRitzeRo:
a) O, CO, eta SO,
b) co,, 0,, H, C,H,, CH,eta CO
@@@@ C) 0, CO,eta CO
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1.8. Nitrogeno oxidoei (NO,) dagoRkionez:
a) Terminoa NO eta NO, konposatuen arteko batura da. Hiru
mekanismoren bidez eratzen dira: 1.- No, termikoaRr, 2.- Erregaiaren NO,-
ak, 3,- Bat-bateko No,-ak. Nitrogeno oxidoetan gehienezko kantitatean
agertzen dena NO, konposatua da eta haren formazio-mekanismo
nagusia termikoa da
b) NO, termikoak aireak dituen nitrogenoaren eta oxigenoaren arteko
erreakzioaren ondorioz eratzen dira, tenperatura altuetan (>1000 °C).
Erregaiaren NO,-ak erregaiaren nitrogenotik abiatuz eratzen dira. Bat-
bateko NO,-ak nitrogeno molekularrak eta erradikal askeek elkarrekin
erreakzionatzen dutenean eratzen dira
c¢) NO,-ak errekuntzaren produktu desiragarriak dira. Izan ere, haien
errekuntzan beroa askatzen da eta ez dira kutsatzaile atmosferikoah




